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Vespox® TL UV Epoxy toplak

Vespox® TL UV

Vespox® TL UV er et 2-komponent ”100% solids”, lavviskest epoxybindemiddel som er nasten
ikke pavirket af gulning, og er praktisk talt lugtfri.
Vespox® TL UV anvendes som toplak pa gulve hvor der er stort lysindfald.

Anvendelse

Vespox® TL UV er specielt beregnet som klar toplak pa behandlede betonoverflader og forskellige
belaegningstyper. Anvendes ogsa som transparent bindemiddel i fx farvede kvartsbelegninger,
belaegninger med colorflakes og naturstensbeleegninger. Er isar velegnet til fx udstillingshaller og
andre gulve, hvor der er stort lysindfald.

Egenskaber

Vespox® TL UV har en lav viskositet, der sikrer at overfladen bliver lukket. Herved forstaerkes
overfladen og renggring lettes. For opnaelse af optimal heeftning skal overfladerne altid vaere rene —
det vil sige fri for fedt, olierester o. lign. — og terret til max 4% fugt i underlaget. Temperatur i luft
og underlag bar ikke veere under 10°C. Undga kondens pa overfladen.

Brugsanvisning

Forbehandling/underlag: Underlaget skal vare fast,

rent og fedtfri

Blanding: Blandingen af de to komponenter A og B _ i

skal foretages umiddelbart far p&faring finder sted. Vesla Gulve A/S-Fabriksvej 12, 6920 Videbxk

. . 16

Bland ikke stgrre maengde, end der kan bruges i lgbet EN 13813 SR

af 20 min. ved 20 °C. Huvis szttet skal deles, ma Syntetisk resin afretningsmateriale til

delingen udfares ngjagtigt (Se under Tekniske data — indendgrsbrug

Blandingsforhold). Vaesentlige egenskaber Ydeevne
Reaktion ved brand Cfl-s1
Afgivelse af korroderende stoffer SR
Vandpermeabilitet NPD

Udfarsel Mekazisk modstand NPD

Rulles eller spartles ud pa den overflade, som gnskes | Modstandsevne over for slitage NPD

givet en steerk og flot finish. Vedhaftningsstyrke NPD

Forbruget afhanger af applikationsméden og Modstandsevne over for stad NPD

underlagets teethed 0,6 — 1,0 kg/m?2. Ved toplakering ~ |-Lydisolation NPD

med Vespox® TL UV anvendes langhéaret-rulle for at :;%?:E:Opt'on Egg

opnd det bedste resultat. Alternativt fordeles Kemisk modstandsevne NPD

produktet med spartel — efterfulgt af justering med NPD = No performance determined

rulle.
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Arbejdssikkerhed:

- MAL-kode brugsklar blanding 00-5.
- Beskyt gjne og hud under arbejdet.
- Gennemlas sikkerhedsdatablader far brug.

Opdateret: 11/08-2022/CS

Tekniske data
Farver Farvelgs
Blandingsforhold efter vaegt 1,75:1
Densitet (feerdigblandet) ved 20 °C g/cm?® 1,09
Viskositet (feerdigblandet) ved 20 °C mPa-s 250
Tarstofindhold % epoxy 100
Brugstid/Potlife ved 20 °C minutter 20
Temperatur produkt | min. °C 15

max. °C 25
Temperatur underlag/rum | min. °C 10

max. °C 25
Restfugt malt med CM-apparat | max . % 4
Relativ luftfugtighed max. % 50 (ved 10°C)

85 (ved 23°C)

Torretid stevtgr ved 20 °C timer 8

kan betraedes efter | timer 24
Gennemhardet ved 20 °C degn 7
Hardhed Efter 7 dggn Shore D 85

Bemark:

Vespox® TL UV A-komponent kan nogle gange krystallisere ved kuldepavirkning og henstand.

Holdning af harpiksen til en temperatur pa 40-50 ° C i nogle fa timer er generelt tilstreekkelig til at

smelte krystallerne igen.

Det er vigtigt at veere sikker pa at alle krystaller er smeltet veek og kan ikke lengere fungere som frg

far afkeling til stuetemperatur.

Nar produktet er klart igen, kan det herefter anvendes pa saedvanlig vis.

B-komponent ma IKKE varmes op.
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